WEIL DER MENSCH ZAHLT.

ERGOSTIK
ERGOSPIROMETRIE

ERGOSTIK™
DIE NEUE GENERATION DER ERGOSPIROMETRIE

Der Ergostik setzt neue Standards in der Ergospirometrie.

Dank intuitiv zu bedienender Software wird die Untersuchung enorm erleichtert.

Die Kombination aus Belastungs-EKG, dem extrem leichten Flusssensor und der
stabilen O,/CO_-Sensorik garantiert Prazisionsmessungen in der
kardiopulmologischen Funktionsdiagnostik.

KOMPLEXE DATEN EINFACH MANAGEN

ﬁ\lM EDTEC ECGpro

MEDTEC

Medizintechnik Aue GmbH




TECHNISCHE DATEN

Abmale Grolke
Gewicht

Elektrische Daten Schutzklasse VDE
Klassifizierung
Typ Anwendungsteil

PC-Schnittstelle
Leistungsaufnahme
Flusssensor
Messprinzip
Messbereich
Messbereich Ventilation
Widerstand
Effektiver Totraum
Abtastrate
Genauigkeit
Messbereich
Genauigkeit
Messprinzip
Messbereich
Genauigkeit

t10-90

Messprinzip
Messbereich
Genauigkeit

t10-90

Flussmessung

Volumenmessung

0,-Analysator

CO,-Analysator

ZUBEHOR

Kalibrations-Pumpe

AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH
Schneeberger Stral3e 5 - 08280 Aue
Tel.: +49 (0)3771 59 82 70

Fax: +49 (0)3771 59 82 790
info@amedtec.de - www.amedtec.de
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ﬁ\’M EDTEC ECGpro

210 mm x 175 mm x 75 mm (L x B x H)
1120 g

IPX0 IEC 529

Ila

BF gemal’ VDE 0750 (DIN EN 60601-1)
USB 2.0

<60 VA

Ergoflow

Differenzdruck

+/-16 /s

0 - 300 I/min

<0,12 kPa/(l/s) < 14 1/s

<32ml

125 Hz

+/- 3 % oder 50 ml/s

0-201

+/- 3 % oder 50 ml

Elektrochemisch

1-100% O,

+/-0,1vol% (13 % - 21 %) / +/- 1 % FS
<90 ms (nach Filterung)
Infrarotabsorption

0-13% CO,

+/-0,1vol% (2,5 % - 7,5 %)

<90 ms (nach Filterung)

Ergoflowsensoren

praxis Sof[wa/b

Hersteller:

Geratherm Respiratory GmbH
Sparkassenpassage 1

97688 Bad Kissingen

c € Zertifikat:

0494  DIN EN ISO 13485

Langzeit-
Blutdruck

AMEDTEC

spirometrie "
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Irrtimer und Anderungen vorbehalten
M0650 018-0502-2_3




